附件1

惠州市第六人民医院新大楼中央空调维保消毒清洗服务需求书

一、项目一览表
	标的名称
	服务年限

	新大楼中央空调维保消毒清洗服务
	1年


二、维保总体要求
[bookmark: _GoBack]1、供应商需根据（1）洁净区域空调（除手术室）定期检查、清洗、消毒；（2）VRV中央空调室内机定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗（特殊科室每月一次，其余每季度一次）；（3）主机设备巡查、清洗、机油更换等；（4）中央空调风管清洗部分，包括空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备。清洗消毒后应达到卫生部2012年制定并执行的《公共场所集中空调通风系统清洗规范》4.3、4.4的要求，出具有资质的第三方检测合格报告并加盖供应商公章；（5）包含200元以下的零配件。进行每月、每季度等检查，并向采购人呈交相关检查报告；
2、对所用设备突发性的设备系统故障，供应商将在接到采购人电传通知后2小时内派技术员前往检查修复（除大型零部件更换维修外），直至恢复正常运行，如供应商在上述时间内，未及时到位或故意推诿，采购人有权另请他人代为保养或维修，所需费用由供应商承担，供应商并承担违约责任，供应商需设24小时专用维修电话。
3、供应商每次维修或保养工作完毕后，供应商工作人员需和采购人人员共同验收确认后，方可离开。
4、供应商承担供应商人员及第三人（包括采购人人员）在保养空调设备过程中导致空调设备、场地损坏及直接或间接造成的任何其它财产、人身损失。
5、维修工程如需切断电源时，供应商须提早12小时通知采购人，由采购人管理部门同意后，方可进行。维修工程结束后需等采购人人员恢复电源，双方确认无故障可正常运行后，供应商有关人员方可离开。
6、维修保养工作时间需经双方协商并安排在不影响采购人日常经营的情况下进行。
7、清单中的设备更换价格在单次维修200元以内的配件包含在总费用中，不再额外收费。
8、空调通风系统的清洗消毒应当符合下列要求：风管、部件清洗、消毒后应达到卫生部2012年制定并执行的《公共场所集中空调通风系统清洗规范》4.3、4.4的要求；清洗效果的检验按国家标准《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）“清洗效果的检验”执行，并出具有资质的第三方检测合格报告加盖供应商公章。
9、安全责任：供应商空调维护小组的人员应购买高危保险，一切人员安全问题由供应商承担，与医院无关。
10、供应商施工人员需按照医院健康管理组的要求，主动配合做好体温测量、做好每日健康申报，申报信息信息要如实填报，不弄虚作假；外出惠州或在特殊时期内回惠人员因及时上报相关行程信息等其他要求，如因未遵守健康管理要求而引起的不良影响，供应商承担一切后果。
11、履约期间每季度采购人将对供应商履约行为进行考评一次。如采购人考评低于90分（考评合格按总分的90%以上），则采购人扣除供应商服务费（低于90分每分扣除200元服务费）。有以上情形的，供应商应立即整改。如采购人考评低于80分则定为不合格，供应商一年累计考核两次不合格的，则采购人有权终止合同。
三、项目内主要设备情况
	楼层
	使用区域
	设备名称
	工作内容
	单位
	数量
	备注

	一、洁净区域空调（除手术室）

	2楼
	检验科
	洁净风柜：清华同方TAHM2.OH-8+3+2F4 供冷27KW/热量12KW
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	1
	每年一次

	
	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-1.5
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	洁净风柜：雅顿YDFG-060 冷量75.5KW
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	1
	每年一次

	
	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-7.5
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	加湿器：卡乐AEH-1534-CL 15kg
	定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗
	套
	1
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	风柜中效过滤器
	定期检查、检测、更换(595*495*534)
	套
	8
	每半年一次

	
	
	室内高效过滤器
	定期检查、检测、更换(484×484×69)
	套
	12
	每年一次

	
	
	室内回风百叶及过滤器
	定期检查、检测、清洗
	套
	1
	每月一次

	
	
	室内排风百叶
	定期检查、检测、清洗
	个
	1
	每半年一次

	3楼
	洁净风柜
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	2
	每年一次

	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-3.0
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	奥凌AULEHV-TH10-F-4.0
	个
	1
	每月一次巡查

	
	加湿器
	定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗
	套
	2
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	风柜中效过滤器
	定期检查、检测、更换(595×495×534)
	套
	6
	每半年一次

	
	室内高效过滤器
	定期检查、检测、更换(484×484×69)
	套
	21
	每年一次

	
	室内回风百叶及过滤器
	定期检查、检测、清洗
	套
	4
	每月一次

	
	室内排风百叶
	定期检查、检测、清洗
	个
	4
	每半年一次

	5楼
	ICU
	洁净风柜：清华同方TAHM30.OH-6+3+2M4 供冷280KW/热量118KW
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	1
	每年一次

	
	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-30.0
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg
	定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗
	套
	2
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	风柜中效过滤器
	定期检查、检测、更换(595×495×534)
	套
	12
	每半年一次

	
	
	室内高效过滤器
	定期检查、检测、更换(484×484×69)
	套
	67
	每年一次

	
	
	室内回风百叶及过滤器
	定期检查、检测、清洗
	套
	26
	每月一次

	
	
	室内排风百叶
	定期检查、检测、清洗
	个
	3
	每月一次

	
	
	空调风口
	清洗消毒
	个
	26
	每月一次

	7楼
	神内ICU
	洁净风柜：清华同方TAHM9.0H-6+3+2M4 供冷90KW/热量34KW
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	1
	每年一次

	
	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-7.5
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg
	定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗
	套
	1
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	风柜中效过滤器
	定期检查、检测、更换(595×495×534)
	套
	6
	每半年一次

	
	
	室内高效过滤器
	定期检查、检测、更换(484×484×69)
	套
	23
	每年一次

	
	
	室内回风百叶及过滤器
	定期检查、检测、清洗
	套
	5
	每月一次

	
	
	室内排风百叶
	定期检查、检测、清洗
	个
	9
	每月一次

	
	
	空调风口
	清洗消毒
	个
	5
	每月一次

	9楼
	CCU
	洁净风柜：清华同方TAHM30.OH-6+3+2M4 供冷280KW/热量118KW
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	1
	每年一次

	
	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-30.0
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg
	定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗
	套
	2
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	风柜中效过滤器
	定期检查、检测、更换(595×495×534)
	套
	12
	每半年一次

	
	
	室内高效过滤器
	定期检查、检测、更换(484×484×69)
	套
	80
	每年一次

	
	
	室内回风百叶及过滤器
	定期检查、检测、清洗
	套
	34
	每月一次

	
	
	室内排风百叶
	定期检查、检测、清洗
	个
	13
	每月一次

	
	
	空调风口
	清洗消毒
	个
	34
	每月一次

	11楼
	神外ICU
	洁净风柜：清华同方TAHM30.OH-6+3+2M4 供冷280KW/热量118KW
	1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁
	台
	1
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	
	2、电机检查、皮带检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	
	3、比例积分阀检查、控制面板检查
	台
	
	每月一次巡查

	
	
	控制柜
	奥凌AULEHV-TH10-F-30.0
	个
	1
	每月一次巡查

	
	
	加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg
	定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗
	套
	2
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	风柜中效过滤器
	定期检查、检测、更换(595×495×534)
	套
	12
	每半年一次

	
	
	室内高效过滤器
	定期检查、检测、更换(484×484×69)
	套
	80
	每年一次

	
	
	室内回风百叶及过滤器
	定期检查、检测、清洗
	套
	35
	每月一次

	
	
	室内排风百叶
	定期检查、检测、清洗
	个
	13
	每月一次

	
	
	空调风口
	清洗消毒
	个
	35
	每月一次

	5楼设备平台
	洁净风柜
	水泵：江晟JS-180L-4 22KW
	添加润滑油、电机检查、连接器及电机轴承检查及维修
	台
	5
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	
	空气源热泵：清华同方TCH-130L4DA 制冷130KW/制热132KW
	膨胀阀检测维护、雪种检查及添加、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片
	台
	16
	每月一次小保养，每年一次大保养

	二、VRV中央空调室内机部分

	1楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	81
	介入科需每月一次

	2楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	92
	每季度一次

	3楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	26
	每季度一次

	4楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	35
	涉及手术室需每月一次

	5楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	63
	每季度一次

	6楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	87
	每季度一次

	7楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	78
	每季度一次

	8楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	86
	每季度一次

	9楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	63
	每季度一次

	10楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	85
	每季度一次

	11楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	63
	每季度一次

	12楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	86
	每季度一次

	13楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	86
	每季度一次

	14楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	86
	每季度一次

	15楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	86
	每季度一次

	16楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	44
	每季度一次

	17楼
	多联式中央空调
	奥克斯VRV室内机
	定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗
	台
	43
	每季度一次

	三、主机设备部分

	负二楼
	螺杆式冷水机组
	欧博：SL-LG1-990-AF
	1、机组蒸发器、冷凝器除垢清洁
	台
	2
	每年一次（换热器深度清洗，需要拆装换热器后进行操作）

	
	
	
	2、机油更换
	台
	
	每年一次（专业技术人员操作）

	
	
	
	3、更换干燥过滤器芯
	台
	
	每年一次

	
	
	
	4、雪种检查及添加
	台
	
	每年一次

	
	
	
	5、电气部件检查
	台
	
	每月二次巡查

	
	
	
	6、检查设备进出水管阀门配件等是否正常工作，并对其进行清洗、修复
	台
	
	每半年一次

	
	水泵
	冷冻、冷却泵
	添加润滑油、电气原件检查、电机检查、连接器及电机轴承检查
	台
	6
	每年一次

	
	电箱
	控制柜
	
	个
	2
	每月一次巡查

	5楼设备层
	风冷冷水机组
	欧博：FLH-LG2-100
	1、机组蒸发器、冷凝器除垢清洁
	台
	4
	每年一次（换热器深度清洗，需要拆装换热器后进行操作）

	
	
	
	2、机油更换
	台
	
	每年一次（专业技术人员操作）

	
	
	
	3、更换干燥过滤器芯
	台
	
	每年一次

	
	
	
	4、雪种检查及添加
	台
	
	每年一次

	
	
	
	5、电气部件检查
	台
	
	每月二次巡查

	
	
	
	6、检查设备进出水管阀门配件等是否正常工作，并对其进行清洗、修复
	台
	
	每半年一次

	
	水泵
	冷冻、冷却泵
	添加润滑油、电气原件检查、电机检查、连接器及电机轴承检查
	台
	6
	每年一次

	1楼
	圆形冷却水塔
	CT-300
	除垢、皮带、洒水管和电机检查、打黄油，清洗
	台
	2
	每半年一次

	
	多联机主机
	麦克维尔：MDS200FR5-FV
	膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片
	台
	1
	每月一次小保养，每年一次大保养

	
	多联机主机
	麦克维尔：MDS220FR5-FV
	膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片
	台
	1
	每月一次小保养，每年一次大保养

	设备转换层
	多联机主机
	奥克斯VRV室外机：DLR-400W5/DCM-ARV5
	膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片
	台
	88
	每月一次小保养，每年一次大保养

	16楼
	多联机主机
	奥克斯VRV室外机：DLR-400W5/DCM-ARV5
	膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片
	台
	75
	每月一次小保养，每年一次大保养

	四、中央空调风管清洗部分

	全院
	中央空调风管
	针对新冠肺炎进行全面深度清洗消毒
	清洗内容包括：空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备。
	㎡
	11500
	合同期内完成一次全面深度清洗消毒；并出具有资质的第三方检测合格报告




	空调公司工作质量季度考核标准

	检查项目（共100分）
	扣分方式
	考评结果

	1、员工仪表端正、着工装、正面佩戴工卡。热情服务，遵守劳动纪律，做好班前准备，在岗在位，文明礼貌、言行举止符合规范要求。
	没有按规定做一次扣1分
	

	2、是否及时相应临床科室报修（驻点服务人员未经甲方同意不得无故脱离岗位，要求值班人员电话保持24小时畅通）
	没有按规定做一次扣2分
	

	3、维修结果是否及时相应并通知科室相关人员
	没有按规定做一次扣2分
	

	4、维修人员是否私自收取费用
	没有按规定做一次扣1分
	

	5、维修问题是否得到有效处理
	没有按规定做一次扣1分
	

	6、维修收费是否合理
	没有按规定做一次扣1分
	

	7、维修结束后的是否进行场地清洁
	没有按规定做一次扣1分
	

	8、有完善的员工培训计划，员工必须接受严格的岗前培训与考核，并定期接受培训
	没有按规定做一次扣1分
	

	三、共扣除  分（1分扣100元），处罚金额合计（元）：
备注：满分100分，扣除后90分以下每分扣200元(

	  年  月  日          审查人：              后勤保障部：                 主管院长：


12、院内不提供值班场所，要求安排2人在医院附近进行24小时驻点。
13、因维保项目未及时完成维修导致病人产生意外发生，需对此负责相关费用。
